
ALFA/BETTA

3 m

2,06 m

2,1 m

Система менеджмента качества (СМК) 
ООО «Воля» сертифицирована 
на соответствие 
требованиям 
стандарта 
ISO 9001:2008

Сертифицировано 
Русским Регистром

šiltnamis su korinio polikarbonato danga

2-9 psl.

10-31 psl.

Techninis pasas

Surinkimo instrukcija
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TECHNINIS PASAS/ŠILTNAMIS «ALFA»/ ŠILTNAMIS «БЕТТА»

Aprašymas

Šiltanamis gali būti įvairaus ilgio priklausant nuo pirkėjo noro. Reikalingas šilnamio ilgis užtikrinamas perkant 
papildomus paketus su ilginančiais intarpais. Kiekvienas intarpas ilgina bazinį šiltnamio komplektą 2 m. Bazinio 
komplekto ilgis yra  2 m. Įrengto šiltnamio karkaso aukštis yra 2,1 m.

Pirkėjas gali padidinti šiltnamio tvirtumą sumontavęs stiprintuvų komplektus (įsigyjama atskirai) ir įrengęs 
teleskopines atramas žiemos laikotarpiui.

ŠILTNAMIO ILGIS

2 m 4 m 6 m 8 m

ATSTUMAS TARP LANKŲ

1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm

Bazė, vien. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Intarpas, vien. - - - 1 1 1 2 2 2 3 3 3

Stiprinimo 
komplektas, vien. - 1 2 - 2 4 - 3 6 - 4 8

Teleskopinė 
atrama*, vien. 1 2 3 3 5 7 5 8 11 7 11 15

Sandarintuvo 
komplektas*, vien. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Statyti šiltnamį „ALFA/BETTA“ ir juo naudotis būtina griežtai laikantis 
instrukcijos ir naudojimosi taisyklių, išdėstytų techniniame pase. Techninį 
pasą būtina išsaugoti.!

* - šiltnamių „ALFA“ ir „BETTA“ komplektavimą teleskopinė atrama ir sandarintuvų komplektas 
neįeina. Teleskopinė atrama ir sandarintuvų komplektas įsigyjami atskirai pagal pirkėjo paraišką. 
Informacija apie teleskopinės atramą ir sandarintuvų komplektą yra 9 psl.

Šiltnamio karkasas pagamintas nuo cinkuotų plieninių vamzdžių.. Surenkamas naudojant 
smeiges, sraigtus ir veržles. Į komplektą įeina viskas, reikalingas denginiui tvirtinti. Savisriegiai, skirti 
polikarbonatui tvirtinti, reikia užsukti su minimalia pastanga, nustatyta suktuve. Šiltnamio denginio 
komplektavimas atliekamas pagal pirkėjo paraišką. Baziniam komplektui reiki 2 polikarbonato lapų 
dydžiu 2,1х6m ir storio 4 mm. Kiekvienam intarpui reikia vieno polikarbonato lapo dydžiu 2,1х6 m ir 
storio 4 mm.

Prireikus denginio išmontavimas vykdomas atgaline tvarka.
Išilginis šiltnamio standumas užtikrinamas įtvirtintu polikarbonatu. Į tai atsižvelgtiną surenkant 

karkasą.

Lentelė 1. ŠILTNAMIO VARIANTAI
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ŠILTNAMIO ILGIS

2 m 4 m 6 m 8 m

ATSTUMAS TARP 

1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm 1 m 68 cm 51 cm

Ba
zė

1-asis
apaketas            

2-asis 
paketas            

3-asis 
paketas            

4-asis 
paketas            

In
ta

rp
as

1-asis 
paketas         

2-asis 
paketas         

3-asis 
paketas         

St
ip

rin
im

o 
ko

m
pl

ek
ta

s 1-asis 
paketas            

2-asis 
paketas            

Sa
nd

ar
int

uv
o 

ko
m

ple
kt

as

1-asis 
paketas            

Naudojimo taisyklės

Žiemos laikotarpiui pirkėjas stiprina šaltnamį iki normatyvų, galiojančių analogiškoms konstrukcijoms 
šiltnamio įrengimo teritorijoje, pagal pateiktą 3 lentelę. Duomenys apie normatyvus, galiojančius 
analogiškoms konstrukcijoms šiltnamio įrengimo teritorijoje, pirkėjas patikslina pas pardavėją arba 
atitinkamoje valstybinėje vietinės savivaldybės įstaigoje. Teleskopinė atrama įrengiama tik žiemos 
laikotarpiui.

Lentelė 2. ŠILTNAMIŲ KOMPLEKTAVIMAS PAGAL PAKETUS

Lentelė 3

Pirkėjui nestiprinant šiltnamio iki normatyvų, galiojančių analogiškoms konstrukcijoms šiltnamio 
įrengimo teritorijoje, tame tarpe dėl to, kad pirkėjas neturi duomenų apie tokius normatyvius, žiemos 
laikotarpiui šiltnamio denginys nuimtinas.

RIBINĖS SNIEGO APKROVOS KG/M2 HORIZONTALIAM PAVIRŠIUI.

Lankai po 
1m

Su stiprinimo 
komplektu 
(lankai po

68 cm)

Su dvejais stiprinimo 
komplektais (lankai 

po 51 cm)

Lankai po 1m su 
teleskopine atrama 
po kiekvieną lanką

Su stiprinimo komplektu 
(lankai po 68 cm su 

teleskopine atrama po 
kiekvieną lanką)

Su dvejais stiprinimo 
komplektais (lankai po 51 

cm su teleskopine atrama po 
kiekvieną lanką)

ALFA (α) 30 50 70 160 170 240
BETTA 

(β) 50 70 90 170 230 350
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Garantiniai įsipareigojimai
1. Sudrėkinkite lakštą šiltu vandeniu.
2. Nuplaukite lakštą minkšo muilo tirpalu ar buitine plovimo priemone ir šiltu vandeniu, 
panaudodami minkštą skudurėlį ar kempinę purvui pašalinti.
3. Praskalaukite šaltu vandeniu ir nušluostykite minkštu skudurėliu.

Niekuomet nenaudokite polikarbonato lakštų valymui abrazyvų ar stiprių šarminių tirpalų. 
Sausas paviršiaus trynimas pažeis apsauginį dangos sluoksnį ir sutrumpins jo galiojimo terminą. 
Niekuomet netrinkite polikarbonato lakštų paviršiaus šepečiais, metalizuotais audiniais ar 
kitomis abrazyvinėmis medžiagomis.

Dezinfekuojant šiltnamį nuo grybelinių ir bakterinių ligų sukėlėjų nenaudoti „sieros rutuliukų“, 
kurie gali sukelti karkaso koroziją (pajuodavimą).

Garantiniai įsipareigojimai
1. Įmonė gamintoja atsako už pilną sukomplektavimą.
2. Įmonė gamintoja atsako už konstrukcijos surinkimą laikantis instrukcijos.
3. Įmonė gamintoja atsako už konstrukcijos tvirtumą laikantis nurodytų naudojimo taisyklių.
4. Pretenzijų pateikimo terminas – 24 mėnesiai nuo įsigijimo dienos.

Garantinių įsipareigojimų  sąlygos
Garantiniai įsipareigojimai negalioja atvejais:

1. Šiltnamio įrengimas ir surinkimas pažeidžiant instrukcijos reikalavimus
2. Eksploatavimo taisyklių pažeidimas.
3. Instrukcijos naudojimas ne pagal paskirtį.
4. Korozijos pėdsakų buvimas detalių nuopjovoje, nes tai neveikia eksploatacines konstrukcijos 
charakteristikas.
5. Šiltnamio deformavimas nuo sniego atveju, kai eksploatavimo taisyklių nesilaikoma.
6. Šiltnamio deformavimas dėl grunto paslinkimo.
7. Trūkumų atsiradimas dėl trečiųjų asmenų veiksmų arba neįveikiamos jėgos (gaisras, potvynis, 
uraganai, kitos gaivalinės nelaimės).

Gaminimo data:

Įmonė-gamintoja: RAB „Volia“, 141983, Maskvos sritis, Dubnos m., Severnyj skersg. 8. Įmonė-gamintoja atsako už 
produkcijos kokybę pagal Rusijos Federacijos Civilinį kodeksą.

Įmonė pasilieka sau teisę įnešti pakeitimus į šiltnamio konstrukciją.
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№А4В Lankas viršutinis  (20х20) х 1 —

№А4Н Lankas apatinis (20х20) х 2 —

№А4НК Lankas apatinis kraštutinis (20х20) х 4 —

№А4ВК Lankas viršutinis kraštutinis (20х20) х 2 —

№В4В Lankas viršutinis (25х25) — х 1

№В4Н Lankas apatinis (25х25) — х 2

№В4НК Lankas apatinis kraštutinis (25х25) — х 4

№В4ВК Lankas viršutinis kraštutinis (25х25) — х 2

№1 Kojelė L=0,3m (20х20) х 6 —

№1-1 Kojelė L=0,3m (25х25) — х 6

АЛЬФА (α) БЕТТА (β)

№1 Kojelė L=0,3m (20х20) х 4 х 4

№А2 Pagrindinė sija   L=2,1m (20х20) х 5 х 5

№А9 Durų angos stovas
 L=2,05 m (20х20) х 2 х 2

№А9-1 Durų angos stovas 
L=2,05 m (20х20) х 2 х 2

№А10 Angos horizontalė
L=0,8 m (20х20) х 2 х 2

№А10-1 Angos horizontalė 
L=0,8 m (20х20) х 2 х 2

Kabliukas х 2 х 2

1-ASIS PAKETAS BAZĖ

2-ASIS PAKETAS BAZĖ



6

АЛЬФА (α) БЕТТА (β)

№А7 Galo sąvarža 
L=1,03m (20х20) х 2 х 2

№А7-1 Galo sąvarža   
L=1,03m (20х20) х 2 х 2

№А8 Galo horizontalė
L=1,04m (20х20) х 4 х 4

№А11 Orlaidės vertikalė  
L=0,9m (20х20) х2 х2

№А11-1 Orlaidės vertikalė  
L=0,9m (20х20) х6 х6

№А12 Orlaidės horizontalė 
L=0,75m (20х20) х 2 х 2

№А12-1 Orlaidės horizontalė 
L=0,75m (20х20) х 4 х 4

№А12-2 Orlaidės horizontalė 
L=0,75m (20х20) х 2 х 2

Kabliuko gembė х 6 х 6

Kilpa х 8 х 8

Magneto gembė х 4 х 4

Magnetas х 4 х 4

Rankelė х 8 х 8

Uždėtinė sklendė х 2 х 2

Lipni juosta х 1 х 1

3-ASIS PAKETAS BAZĖ

4-ASIS PAKETAS BAZĖ



7

Sraigtas М4х14 х 4 х 4

Sraigtas М4х30 х 57 х 57

Sraigtas М4х35 х 9 х 9

Sraigtas М6х45 х 32 х 32

Sraigtas М6х50 х 15 —

Sraigtas М6х55 — х 15

Sraigtas М6х60 х 4 х 4

Smeigė 
М6х55 х 4 х 4

Savisriegis 4,2х16 х 130 х 130

Savisriegis 4,8х25 х 90 х 90

Veržlė  М4 х 70 х 70
Veržlė М6 х 15 х 15
Poveržlė х 8 х 8

№3            Atrama х 10 х 10

№А13       Intarpas  (20х20) х 4 —

№В13       Intarpas (25х25) — х 4

Ø
4

Ø
6

Ø
5
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АЛЬФА (α) БЕТТА (β)

№А2-1 Pagrindinė sija  L=2,1м (20х20) х 5 х 5

№1 Kojelė  L=0,3м (20х20) х 4 —

№1-1 Kojelė  L=0,3м (25х25) — х 4

№А4В Lankas viršutinis  (20х20) х 2 —

№А4Н Lankas apatinis  (20х20) х 4 —

№В4В Lankas viršutinis  (25х25) — х 2

№В4Н Lankas apatinis  (25х25) — х 4

№3 Atrama х 4 х4

№А13 Intarpas  (20х20) х 4 —

№В13 Intarpas  (25х25) — х 4

Sraigtas М6х50 х 14 —

Sraigtas М6х55 — х 14

Veržlė М6 х 14 х 14

Savisriegis  4,2х16 х 12 х 12

Savisriegis  4,8х25 х 28 х 28

Ø
6

1-ASIS PAKETAS INTARPAS

2-ASIS PAKETAS INTARPAS

3-ASIS PAKETAS INTARPAS
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Atrama х 1 х 1
Vamzdis  L=2 м (20х20) х 1 х 1
Vamzdis  L=0,25 м (25х25) х 1 х 1
Savisriegis  4,8х19 х 2 х 2

Durų sandarintuvas  L=1,9 m х 2 х 2
Durų sandarintuvas  L=0,83 m х 6 х 6
Durų sandarintuvas  L=0,97 m х 4 х 4
Galo sandarintuvas  L=6 m х 2 х 2

АЛЬФА (α) БЕТТА (β)

№1 Kojelė L=0,3м (20х20) х 2 —
№1-1 Kojelė L=0,3м (25х25) — х 2
№А4В Lankas viršutinis  (20х20) х 1 —
№А4Н Lankas apatinis  (20х20) х 2 —
№В4В Lankas viršutinis  (25х25) — х 1
№В4Н Lankas apatinis  (25х25) — х 2

№3 Atramaа х 2 х 2

Sraigtas М6х50 х 5 —

Sraigtas М6х55 — х 5

Veržlė М6 х 5 х 5

Savisriegis 4,2х16 х 4 х 4

Savisriegis  4,8х25 х 14 х 14

Ø
6

STIPRINIMO KOMPLEKTAS

ATRAMA TELESKOPINĖ

SANDARINTUVAS
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1

2

х2

х1
№A4В/№В4В

№A4Н/№В4Н

№А4НК/В4НК №А4НК/В4НК

№А4ВК/В4ВК №А4ВК/В4ВК

   
   

   
   

   
  №

А4
НК

/ №
В4

НК

         №
А4НК/ №

В4НК

         №А4Н/ №
В4Н

         
№А4ВК/№В4ВК

         №
А4В/№В4В

   
   

   
   

   
  №

А4
Н/

 №
В4Н

α М6х50
β М6х55

х1

α М6х50
β М6х55

х1

α М6х50
β М6х55

х1
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3

х4№3

№
1/

№
1-1

4

№
А9

№
А9

-1

х2

№А4ВК/№В4ВК

№
А9

№А4ВК/№В4ВК

№
А9

-1

М6х45
х1

М6х45
х1

х2
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№
1

5
№

1
№

А9 №А10-1

№
1

М6х55
х1

№
А9

-1

№А10-1

№
1

М6х55
х1

№
А9

№А10 №
А9

№А10

М6х45
х1

М6х45
х1

№
А9

№
А9

-1
х2№А10-1

№А10
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6

№А7-1№А7
№

А4
НК

/ №
В4

НК

М6х45
х1

х6№3

№
1/

№
1-1

7

х2

М6х45
х1

№А7

№
А9
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8
№

1

№А8№А8

№А8

№
1

№А10-1№
А4

НК
/В

4Н
К

№
А4

НК
/В

4Н
К

№А8
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9

№А2
№А2

№А2
№А2

№А2

№А2

№А2
№А4ВК/В4ВК

№А4В/В4В

α М6х50
β М6х55

х1

α М6х50
β М6х55

х1

№А2

№А8
№

А4
НК

/В
4Н

К
№

1/
№

1-1

М6х60
х1

х1Ø
6

х1Ø
6

х1Ø
6

α М6х50
β М6х55

х1

10
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2,06 м

BAZĖ11

α М6х50
β М6х55

х1

М
6

х1
х1
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4,12/ 6,18/ 8,24 м
2,06 м

 
BAZĖS ILGINIMAS 

INTARPU11-А

α М6х50
β М6х55

х1

х1Ø
6
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STIPRINIMO VARIANTAI SU PAPILDOMŲ 
LANKŲ PAGALBA

1,03 м
1,03 м

         №
А4Н/ №

В4 Н
   

   
   

   
   

  №
А4

НК
/ №

В4
НК

№А4ВК/№В4ВК
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68 см

51 см 51 см 51 см 51 см

68 см 68 см
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12
L1=L2

!

L2
L1

13 х3
х1
х1

М
4

М4х30

М4х14

х1

х1
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№
А1

1-1
№А12

№
А1

1-1
№

А1
1-1

№А12-1

№
А1

1-1

№А12-2

14

15

х2 

х2 

№А12-1

№А12-1

№А12

№А12-2

№
А1

1
№

А1
1-

1

№
А1

1-
1

№
А1

1-
1

№А12-1

sriegio fiksatorius 
arba dažas

sriegio fiksatorius 
arba dažas

sriegio fiksatorius 
arba dažas

А 

В 

М6х45

М4х30

х2

х4

М6х45

М4х30

х2

х4

х4М
4

х2

х4М
4

х2
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16

Korinis polikarbonatas įrengiamas 
griežtai nustatyta, apsauginį sluoksnį 
turinčia puse laukan (į saulę). 
Apsauginį sluoksnį paprastai turi 
pusė su užrašais ant transportavimo 
plevelės. Iš kitos lapo pusės plevelė 
yra permatoma. Sužymėjus lapą, 
bet prieš jį perpjaunant, padarykite 
lapo apsauginę pusę žyminčias 
žymes ant kiekvieno gabalo: nuėmus 
transportavimo plevelę, lapo pusės 
vizualiai nesiskiria. Transportavimo 
plevelė nuimama nuo abiejų pusių 
tiesiog prieš tvirtinant denginį ant 
karkaso..

 Polikarbonato nuopjovos su 
atidarytais koriais aplidpyti lipnia 
juosta.

!

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

1107
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6
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BETTA
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15мм

13
мм

17

х2 А 

М4х30
х2

х10

х2М
4

х1

М4х30

М4х35

х1

х2

х3М
4

х1Ø
5

х1
х2

15мм

13
мм
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18

15мм

13
мм

х2 В 

М4х30

М4х35

х1

х2

х3М
4

х1Ø
5

х1
х2

х11

13
мм

15мм
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х2

№
11

-1
№

9-
1

19

20

C 

C 

D 

D 

В 

A 



х8Ø
4

М4х30
х8
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21

х2



М4х30
х1

М4х30
х1

х1
х1

х22

х28

х1
х1
х1
х1

Ø
4

Ø
4
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22

х2


х21 х2
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ATRAMOS SURINKIMAS IR ĮRENGIMAS

х2
х1

1 

2 

4 

3 
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

х4 А 

В 

х2 

х2 

х1

х1

х1

х1

х2

х1

0,97м 

0,97м 

0,97м 

0,97м 

0,83м 

0,83м 

SANDARINTUVŲ ĮRENGIMAS
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х16м 

А 

В 
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Įmonės-gamintojos adresas:
RAB „Volia“, 141983, Maskvos sritis, 

Dubnos m., Severnyj skersg. 8.
Tel./faks: (496) 217-17-17,(495) 

745-85-59
www.perchina.ru

e-paštas:info@perchina.ru

Šis vadovas ne gali būti atkurtas bet kokia forma be raštinio bendrovės 
sutikimo.

LT


