Siltnamis
KLASIKA HOUSE

MONTAVIMO INSTRUKCIJA
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Jusu turtingo derliaus gavantija!



Gerbiami klientai!

Nusprende jsigyti Silthamj JUs gavote su didZiausiu kruopStumu pagamintg gaminj,
kurio karkasas, pagamintas i$ specialiy 1 mm storio cinkuoto metalo profiliy ir yra
ypatingai tvirtas.

Dél nesudétingos konstrukcijos Silthamis nesunkiai surenkamas.

Jvairiy priedy gausa suteiks Jums laisves jgyvendinti savo idéjas.

Pasiliekame teise atlikti su technikos pazanga susijusius pakeitimus ir patobulinimus, todél gali
atsirasti apraSymy ir iliustracijy neatitikimy.

Linkime Jums daug dziaugsmo ir sékmés jsigijus misy gaminamg Siltnam.

DEMESIO!

Surinkdami Silthamio karkasg ir dirbdami su kanalinio polikarbonato danga
visada dévékite apsaugines pirstines.
Siltnamio surinkimui Jums reikés tokiy jrankiy:
- 8 mm diametro SeSiakampio verzliarakCio arba verzliarakCio atviru galu.
Atsuktuvo kryzminiu antgaliu arba akumuliatorinio suktuvo.
Kastuvo (duobéms iSkasti)
Gulsciuko (pagrindo lygumui pamatuoti)
Virvés (jstrizainei iSmatuoti)
Peilio (polikarbonato lakStams pjaustyti)
Jei batina, laikykités vietiniy statybos nurodymuy.
Kilus stipriam véjui ar audrai, uzdarykite langus ar duris.

Prie$ pradédami Silthamio surinkima, turétumeéte batinai bent kartg perskaityti visg
instrukcijg ir susipazinti su atskiromis sekcijomis ir profiliais. Tai yra svarbi Jusy
pagalbiné priemoné.

Pagal daliy detalizacijg patikrinkite tiekimo turinj. JEIl RANDATE NEATITIKIMY SU
DETALIZACIJA — NEDELSDAMI KREIPKITES | PARDAVEJA IR INFORMUOKITE
APIE DETALIY TRUKUMA,

Tada profilius surasSiuokite ir padékite juos atskirai.

Siltnamio surinkimo metu rekomenduojame varztus pirmiausia
prisukti ranka — netvirtai, kad esant reikalui buty galima laisvai
pajudinti profilius. Surinktg Siltnamio karkasg islygiuokite
gulsciuku ir po to tvirtai prisukite varztus.




DETALIY SARASAS (1):

NR. PAVADINIMAS ligis, mm [T 5gmEl et [ Pt
2,35x2,12m| 2,35x3,17m 2,35x2,00m

NR. 1 éoninis—apatinis statramstis 1870 10 14 8

NR. 2 Virsutinis statramstis 1345 10 14 8

NR. 3 Sutvirtinimo profilis §onams ir kraigui 425 15 21 12

NR. 4 Tvirtinimai j Zemg 200 14 18 8

NR. 5 Statramsciy sutvirtinimas-skersiniai 3,17m $iltnamiui 3120 4

NR. 6 Statramsciy sutvirtinimas-skersiniai 2,12m $iltnamiui 2065 4

NR. 7 Statrams¢iy sutvirtinimas-skersiniai iltnamio prailginimui 2070 4

NR. 8 Dury ir galo statramstis 2235 4 4

NR.9 Dury ir galo statramscio laikiklis (virSuje) 1025 2 2

NR. 10 Priekinés-galinés dalies Soniniai sutvirtinimai 630 4 4

NR. 11 Galinés dalies sutvirtinimai (viduryje) 920 1 1

NR. 12 Virsutinio statrams¢io sujungimas (plokstelé su 4-iom skylém), 15 21 12

NR. 13 Pamatinio pagrindo $onai 3,17m ilgio Siltnamiui 3120 2

NR. 14 Pamatinio pagrindo Sonai 2,12m ilgio Siltnamiui 2065

NR. 15 Pamatinio pagrindo $onai §iltnamio prilginimui 2010 2

NR. 16 Pamatinio pagrindo priekiné ir galiné dalys 2325

NR. 17 Pamatinio pagrindo kampai 4

NR. 18 Pamatinio pagrindo sujungimo plokstelé 4

NR. 19 Polikarbonato tvirtinimo kampai (didelis kampas) 14 14

NR. 20 Polikarbonato ir statrams¢iy tvirtinimo kampai (mazas kampas) 8 8

NR. 21 Polikarbonato tvirtinimo plokstelés (su 2-iem skylém) 5 5

NR. 22 Kraigas 2,12m ilgio Siltnamiui 2120 1

NR. 23 Kraigas 3,17m ilgio $iltnamiui 1590

NR. 24 Kraigas Siltnamio prailginimui 2005 1

NR. 25 Rankeneéliy komplektas 3 3

NR. 26 Medsraigtis 2,15x12mm (geltonas) 12 3 3

NR. 27 | VarZtai M5-12 su jleidZiama galvute 12 295 351 120

NR. 28 | Varztai M5-16 16 49 61 24

NR.29 | Varztai M5-40 40 126 154 56

NR. 30 Verzlés M5 470 566 200

NR. 31 Tarpinés, skaidrios (apvalios 4cm diametas) 137 161 48

NR. 32 Plastikinis H sujungimo profilis 1470 2 4 4

NR. 33 Plastikinis H sujungimo profilis 1320 2 4 4

NR. 34 Uzbaigimo profilis U (lankstus) arba kvépuojanti juostelé 8,02m | 10,14m 4,02m

NR. 35 Varztai su kilpa ir laikikliu 3 3

NR. 36 Sandarinimo guma (pilka) m 12 12

NR. 37 Kraigo tvirtinimo laikiliai 2

NR. 38 F uZbaigimo profiliy laikikliai 20x140 4 6 2




DETALIY SARASAS (2):

NR. 39 F profilis 3m Siltnamiui 1590 4
NR.40 | F profilis 2m siltnamiui 2120 2
NR. 41 F profilis 2m prailginimui 2010
NR. 42 | Kraigo sujungimo plokstelé 1
Durys (virSutiné dalis) - mazosios
DURYSNR. 1 | Dury dalis su vyriais 580 2 2
DURYSNR.2 | Dury dalis su rankena 580 2 2
DURYSNR.3 | Dury skersinés dalys 820 4 4
DURYSNR.4 | Dury vertikali dalis 480 2 2
Durys (virSutiné dalis) - didziosios
DURYSNR. 1 | Dury dalis su vyriais 1220 1 1
DURYSNR.2 | Dury dalis su rankena 1220 1 1
DURYSNR.3 | Dury skersinés dalys 820 4 4
DURYSNR.4 | Dury vertikali dalis 350 3 3
Polikarbonato matmenys
Pavadinimas Aukstis/plotis | 3 35¢3 12m | 2,35x3,17m| 2,35x2,00m
mim
Polikarbonato dalys stogui 1050x1365 4 6
Polikarbonato dalys stogui 985x1365 4
Polikarbonato dalys sienoms 1050x1485 4 6
Polikarbonato dalys sienoms 985x1485 4
Soninés dalys priekiui ir galui 700x1950 4 4
Dury apatiné dalis 960x1230 1 1
Dury virSutiné dalis 960x650 2 2
Trikampis (vir§ dury) 920x400 2 2
Polikarbonato dalis po langu 1020x1230 1 1

Pasiliekame teis¢ atlikti su technikos pazanga susijusius pakeitimus ir
patobulinimus, todél gali atsirasti apraSymy ir iliustracijy neatitikimy.
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MONTAVIMO EIGA:

1. Pamatinio pagrindo surinkimas. Pamatinio pagrindo surinkimui naudojame
pamatinio pagrindo priekine ir galine dalis (16), bei pamatinio pagrindo Sonines dalis
priklausomai nuo jsigyto Siltnamio (13, 14 arba 15). Visas 4 dalis sujungiame |
staCiakampj, panaudodami pamatinio pagrindo kampus (17), susukdami laisvai
ranka visas Sias dalis tarpusavyje varztais M5-12 (27), M5 verzZles (30) (1.1-1.5

pav.)
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1.3 pav. 1.4 pav. 1.5 pav.

Matmenys:
Plotis 2,35m, ilgis 2,12m (iSoré) 5vnt statramscCiy (4,98m2).
Plotis 2,35m, ilgis 3,17m (iSoré) 7vnt statramsciy (7,45m2).
Plotis 2,35m, ilgis 2,00m (iSoré) 4vnt statramsciy (prailginimas).
Didesniam nei 2,12 m ar 3,17 m ilgio Siltnamiui KLASIKA HOUSE, pamatinio
pagrindo ilginimui naudojamos pamatinio pagrindo sujungimo plokstelés (18).
Tvirtinamos i$ abiejy pusiy varztais M5-12 (27), M5 verzles (30) (1.6 pav.).
Jei Siltnamio ilgis 4,12 m — pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2,12 m (14) + 2 m
pamatinio pagrindo Sono prailginimas (15).
Jei Siltnamio ilgis 5,17 m — pamatinis pagrindas jungiamas taip: 3,17 m (13) + 2 m
pamatinio pagrindo prailginimas (15).
Jei Siltnamio ilgis 6,12 m — pamatinis pagrindas jungiamas taip: 2,12 m (14) + 2 m
pamatinio pagrindo prailginimas (15) + 2 m pamatinio pagrindo prailginimas (15).
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Jei Silthamio ilgis 7,17 m — pamatinis pagrindas jungiamas taip: 3,17 m (13) + 2 m
pamatinio pagrindo prailginimas (15) + 2 m pamatinio pagrindo prailginimas (15) ir
t.t.

1.6 pav.
2. ISmatuokite pamatinio pagrindo jstrizaine. |strizainiy ilgiai turi bati lygas. Jei
jstrizainé atitinka — suverzkite pamatinio pagrindo varztus iki galo (2 pav.).

|strizainés matavimas

a=b

2 pav.
3. ISkaskite duobes (25 cm diametro, 40 cm gylio) Soniniy — apatiniy statramsciy
(NR. 1) jkasimui, pagal visg pamatinio pagrindo perimetrg, ties pamatiniame
pagrinde padarytais tvirtinimo taskais (3 pav.)

VAR JaR\ Jan\
2,12m - 5 duobés (Sonuose) p—o—0o—"C—=%
3,17m - 7 duobés (Sonuose)
4,12m - 9 duobés (Sonuose) D q
5,17m - 11 duobiy ir t.t.

D - 0
QO - duobiy poziija

@

o/ N\ | Q
3 pav.
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4. Prie pamatinio pagrindo priekiniy ir galiniy daliy (16) virSaus pritvirtinkite
polikarbonato tvirtinimo ploksteles (21) varztais M5-12 (27) ir verZlémis M5 (30) (4.1
- 4.2 pav.)

Polikarbonato tvirtinimo
plokstelés (21)

4.1 pav. 4.2 pav.
5. Statramscio paruoSimas jkasimui j Zeme. Prie Soninio-apatinio statramscio
(NR. 1) ir dury galo statramsciy (NR.8) apacios, varztais M5-12 (27) su verzlémis M5
(30), prisukite tvirtinimus j Zeme (NR. 4) (5 pav.).

5 pav.
6. Prie surinkto pamatinio pagrindo $oniniy daliy prisukite jau paruostus
Soninius-apatinius statramscius (NR. 1) varztais M5-12 (27) ir verzlémis M5 (30)
(6.1 -6.3 pav.).

Pamatinio pagrindo
priekiné arba galiné
dalis (16)

Pamatinio pagrindo
Soninés dalys (13; 14)

g

6.1 pav.

Statrams¢iy tvirtinimas prie pamatinio Statrams¢iy tvirtinimas prie pamatinio
pagrindo Sony kampuose pagrindo Sony viduryje




7. Soniniai-apatiniai statramséiai (NR. 1) sutvirtinami prisukant statramséiy
sutvirtinimo skersinius priklausomai nuo Siltnamio ilgo (NR. 5, NR. 6 arba NR. 7)
varztais M5-12 (27) ir verzlémis M5 (30) (10 pav.). Tas pats veiksmas atlieckamas
abiejose pusése (7.1 - 7.2 pav.).

T

|

7.1 pav. 7.2 pav.

llgesniam nei 2,12 m ar 3,17 m Siltnamiui KLASIKA*HOUSE, statramsciy
sutvirtinimui naudojami papildomi skersiniai.

Jei Siltnamio ilgis 4,12 m — statramsciy skersinis sutvirtinimas jungiamas taip: 2,12 m
(NR. 6) + 2,07 m (NR. 7).

Jei Siltnamio ilgis 5,17 m — statramsciy skersinis sutvirtinimas jungiamas taip: 3,17 m
(NR. 5) + 2,07 m (NR. 7).

Jei Siltnamio ilgis 6,12 m — statramsciy skersinis sutvirtinimas jungiamas taip: 2,12 m
(NR. 6) + 2,07 m (NR.7)+ 2,07 m (NR. 7).

Jei Siltnamio ilgis 7,17 m — statramsciy skersinis sutvirtinimas jungiamas taip: 3,17 m
(NR.5)+ 2,07 m (NR.7)+ 2,07 m (NR. 7).

7.4 pav.




8. Atskirai surinkite virSutinius statramscius (NR. 2) su virSutinio statramscio
sujungimais (plokstelémis su 4-iom skylém) (12) varztais M5-12 (27) bei verzlémis
M5 (30), ir tam skirtose vietose prisukite kraigo sutvirtinimus (NR. 3) varztais M5-16
(28) ir verzlémis M5 (30). Tas pats veiksmas atliekamas su visais statramsciais (8.1 -
8.4 pav).

Detalé (NR.3)"
Varztai M5-20

Detalé, (NR.2)

o

8.3 pav. 8.4 pav.

9. Prie Soniniy-apatiniy statramscCiy (NR. 1) virSutiniy daliy prisukami jau surinkti

ir sutvirtinti virSutiniai statramsciai (Nr. 2) varztais M5-12 (27) ir verzlémis M5(30) su
statramscio sujungimo plokstelémis (12) (9.1 - 9.3 pav.).

Detalé (NR.2)

Detalé (NR.1)
Detalé (12)

9.1 pav. 9.2 pav. 9.3 pav.

10. Sutvirtinkite Soninius (NR. 1) ir virSutinius statramscius (NR. 2) tarpusavyje
sutvirtinimo profiliais Sonams ir kraigui (NR. 3) varztais M5-16 (28) ir verzlémis M5
(30). Tas pats veiksmas atliekamas su visais statramsciais (10.1 - 10.2 pav.).
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Detalé (NR.2)

Detalé (NR.3)

Detalé (NR.3)

10.1 pav. 10.2 pav.
11. Prie virSutiniy statramscCiy (NR. 2) prisukite likusius sutvirtinimo skersinius

(NR. 5; NR. 6 arba NR. 7) varztais M5-12 (27) bei verzlémis M5 (30) (11.1 - 11.3
pav.).

11.1 pav. 11.2 pav. 11.3 pav.

12. Prie Soniniy-apatiniy statramsciy (NR. 1), virSutiniy statramsciy (NR. 2) ir
Soniniy statramsciy sutvirtinimy skersiniy (NR. 4; NR. 5 arba NR. 6) prisukite
polikarbonato tvirtinimo (19) ir statramsgiy tvirtinimo (20) kampus, varztais M5-12
(27) bei verzlémis M5 (30) (12.1 - 12.2 pav.).

PASTABA:
Kampuky pozicija ir
isdéstymas
eiliskumo tvarka i
apacios j virsy.
Analogiskai
atliekama ir
priesingoje puséje.
Kur yra numatytos
R durys — toje vietoje
Detalé (20) polikarbonato
tvirtinimo plokstelé

(21) per vidurj

nesideda.

Detale (21)




Vaizdas Vaizdas
iS vidaus iS iSorés

X

12.2 pav.
13. Prie virSutiniy statramsciy sutvirtinimy galy (NR. 5; NR. 6 arba NR. 7)

prisukty dideliy kampy (19) priekyje ir gale prisukite dury ir galo statramsciy
laikiklius (NR. 9) varztais M5-12 (27) bei verzlémis M5 (30). Veiksmas atliekamas
analogiskai ir priekyje ir gale. (13.1 - 13.3 pav.).

Vaizdas Vaizdas-».\
iS vidaus *

iS iSorés

2r.13.2 pav.

13.1 pav. 13.2 pav.




14. Prie dury ir galo statramsciy laikikliy (NR. 9) prisukite dury ir galo
statramscCius (NR. 8). VirSutiné statramscio dalis tvirtinasi prie dury ir galo
statramscio laikikliy (NR.9), o apatiné dalis tiesiai prie pamatinio pagrindo priekinés
dalies (16) varztais M5-12 (27) bei verzlémis M5 (30). Veiksmas atliekamas
analogiSkai ir priekyje ir gale (14.1 - 14.4pav.).

I /Detalé NR.B.Q
7r.14.3; =
| 15‘% N et L | | Vaizdas i vidaus
14.1 pav. 14.2 pav. 14.3 pav. 14.4 pav.
15. Prie dury ir galo statramsciy (NR. 8) varztais M5-12 (27) bei verzlémis M5
(30) siltnamio priekyje bei gale prisukite dury ir galo sutvirtinimus (NR. 10) ir
papildomai Siltnamio gale tarp dury ir galo statramsciy (NR. 8) — galinés dalies
sutvirtinimg (NR. 11) (15.1 - 15.7pav.).

zr 15.2pav.

zr 15 4pav 7
W Detalé NR.10

15.3 pav.

Siltnamio galing dalis

Detalé NR.8

Detalé NR.11

P

15.4 pav. 15.5 pav. 15.6 pav. 15.7 pav.

16. Kadangi Silthamio surinkimo metu, varztai buvo surenkami prisukant juos
laisvai, kad esant reikalui, baty galima laisvai pajudinti profilius - sekantis zZingsnis
yra surinktg Silthamio karkasg i8lygiuoti guls€iuku, dar kartg patikrinti jstrizaine,
tvirtai prisukti varztus, _ir tik po to uzkasti duobes (16 pav.).
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spinduliy.
s nuo UV spinduliy padengtas plévele su
uzrasais, kita pusé (dengiama j vidy) padengta skaidria plévele. Jei
yra butinybé lakStus rekomenduojama pjauti elektriniu diskiniu
pjuklu, rankiniu pjuklu su smulkiais dantukais, astriu peiliu. Pries
montavima batinai nupléskite pléveles! PJAUSTANT BUTINA
DEVETI PIRSTINES!

17. Suvarzius Silthamio karkasine dalj pradedamas polikarbonato tvirtinimas
prie karkaso. Pradékite polikarbonato tvirtinimg i$ galinés Silthamio dalies. Pridéjus
galinés sienos polikarbonato laksto dalj po langu (1020x1230 mm) ant karkaso i$
Siltnamio galo, pritvirtinkite varztais M5-40 (29) su verzlémis M5 (30) ir tarpinémis
(31). Per tvirtinimo ploksteles (21) polikarbonatas tvirtinamas varztais M5-16 (28) su
verzlémis M5 (30) ir tarpinémis (31) , o tada, jei reikia, astriu peiliuku ar siaurapjikliu
pripjaukite polikarbonatg ties karkaso profiliu. Dalies po langu, polikarbonato
virSutiniai kanalai, priklausomai nuo komplektacijos uzsandarinami U formos
profiliu arba kvépuojancia juostele (34) (17.1 - 17.4pav.).




18. Galo ir priekio Sonines polikarbonato dalis tvirtinames abiejose pusése
analogiskai. Polikarbonato lakstg (700x1950 mm) pridedame lygiai su angos krastu
ties dury ir galo statramsciais ir lygiai su pamatiniu pagrindu. Polikarbonato lakstas
prisukamas prie statramsciy tvirtinimo kampy (19; 20) bei polikarbonato tvirtinimo
ploksteliy (21) varztais M5-16 (28) su verzlémis M5 (30) ir tarpinémis (31). Prie
galinés Siltnamio dalies statramscCiy (NR. 8) ir statramsciy sutvirtinimy (NR. 9, NR.
10 ir NR. 11) tvirtinama varztais M5-40 (29) su verzlemis M5 (30) ir tarpinémis (31), o
tada, jei reikia, astriu peiliuku ar siaurapjukliu pripjaukite polikarbonatg ties karkaso
profiliu (18.1 - 18.4 pav.).

LLLLTE “‘1‘.!! MU I.

[

18.3 pav. 18.4 pav.

19. Siltnamio priekyje ir gale vir§ dury ir galo statramsg&io laikiklio (NR. 9),
polikarbonatas-trikampis (400x920mm) suleidziamas krastais su Soninémis
polikarbonato dalimis ir prisukamas prie karkaso varztais M5-40 (29) su verzlémis
M5 (30) ir tarpinémis (31), o prie statramsciy tvirtinimo kampy (19) varztais M5-20
(28) su verzlémis M5 (30) ir tarpinémis (31), o tada, jei reikia, astriu peiliuku ar
siaurapjukliu pripjaukite polikarbonatg ties karkaso profiliu (19.1 - 19.2 pav.).
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19.1 pav.

19.2 pav.

20. Priekinés ir galinés Siltnamio dalies virSuje ir Sonuose uzdékite tarpus
sandarinancig gumg (36) ant polikarbonato Soniniy laksty kanaly virSaus, ir tik po to
dékite Sonines ir virSutines polikarbonato dalis (20.1 - 20.5 pav).

Sandarinimo
uma

20.3 pav.

20.4 pav.

20.5 pav.

21. Sieny dangos montavimas. Sieny dengimui naudojami polikarbonato lakstai
1050x1485 mm ir/arba 980x1485 mm (prailginimo lakstai).
Laksty iSdéstymo vaizdas i§ Sono (sienoms ir stogui):

2,12 milgio: 1,05+1,05 m (21.1 pav.)

3,17 milgio: 1,05+1,05+1,05 m (21.2 pav.)

4,12 m ilgio: 1,05+0,985+0,985+1,05 m (21.3 pav.)

5,17 milgio: 1,05+1,05+0,985+0,985+1,05 m (21.4 pav.)

6,12 m ilgio: 1,05+0,985+0,985+0,985+0,985+1,05 m. (21.5 pav.) Irt.t.
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Lakstai tarpusavyje sujungiami H sujungimo profiliais (32), kurie plokscigja
dalimi prisukami prie 3-Cio statramscio (2,12 m ilgio Silthamiui) i$ vienos ir kitos
Siltnamio pusés varztais M5-40 (29) su verzlémis M5 (30) ir tarpinémis (31). H
profilyje padarytos skylés turi atitikti su karkase esanc€iomis skylémis. Jei Siltnamis
ilgesnis nei 2,12 m — tai H profiliai prie statramsciy prisukami sekancia tvarka, Zidrint
nuo Siltnamio priekio:

3,17 m 3-Cias ir 5-tas statramsdiai
412 m 3-Cias, 5-tas ir 7-tas statramsdiai
517 m 3-Cias, b-tas, 7-tas ir 9-tas statramsdiai ir t.t.

DEMESIO! Jei ant sujungimo profiliy yra apsauginés plévelés - nupléskite jas!

Sujungimo;
profilis

A
21.6 pav. 21.7 pav.

4,12 metry ilgio Silthamio KLASIKA HOUSE sienoms uzdengti reikalingi 2
lakstai 1050x1485 mm ir 2 lakStai 985x1485mm. Lakstai jstatomi j H sujungimo
profilius i$ virSaus j apacig. Polikarbonato krastai priekyje ir gale turi iSsikisti iki
pamatinio pagrindo krasto. Prie karkaso prisukami varztais M5-40 (29) su verzlémis
M5 (30) ir tarpinémis (31) (21.8 - 21.11 pav.).

A
21.9 pav. 21.10 pav. 21.11 pav.
Ant virSutinio Siy laksty galo priklausomai nuo komplektacijos arba klijuojama
ploksciy apsauginé juosta arba dedami lankstis uzbaigimo U profiliukai (34).
Apatiniai laksty galai paliekami atviri (21.12 - 21.13 pav.).
.3, i T THE

21.12 pav. 21.13 pav.



22. Stogo polikarbonato dangos montavimas. Stogo dengimui naudojami
polikarbonato lakstai 1050x1365mm ir/arba 985x1365 mm (prailginimo lakstai).

Lakstai tarpusavyje sujungiami H sujungimo profiliais (33), kurie placiaja dalimi
prisukami prie 3-Cio statramscio (2,12 m ilgio Silthamiui) i8 vienos ir kitos Siltnamio
pusés varztais M5-40 (29) su verzlémis M5 (30) ir tarpinémis (31). H profilyje
padarytos skylés turi atitikti su karkase esanciomis skylémis. Jei Siltnamis ilgesnis
nei 2,12 m — tai H profiliai prie statramsciy prisukami sekancia tvarka, zidrint nuo
Siltnamio priekio:

3,17 m 3-Cias ir 5-tas statramscdiai
412 m 3-Cias, 5-tas ir 7-tas statramsdiai
517 m 3-Cias, 5-tas, 7-tas ir 9-tas statramscdiai ir t.t.

DEMESIO! Jei ant sujungimo profiliy yra apsauginés plévelés - nupléskite jas!

Sujungimo
profilis H

22.1 pav.
Pvz. 4,12 metry ilgio Siltnamio KLASIKA HOUSE stogui uzdengti reikalingi 2 lakstai
1050x1365 mm ir 985x1365mm (2 lakstai). Lakstai jstumiami j H sujungimo profilius
i$ apacios | virSy. Polikarbonato kra&tai priekyje ir gale turi iSsikisti iki pamatinio
pagrindo krasto. Prie karkaso prisukami varztais M5-40 (29) su verzlémis M5 (30) ir
tarpinémis (31) (21.8 - 21.11 pav.)

22.2 pav. 22.3 pav.

VirSutiniai laksty galai jsikiSa j kraigg (22; 23), o ant laksty apatiniy galy dedami F
uzbaigimo profiliukai (39; 40 arba 41), kurie uzfiksuojami F profiliy laikikliais (38) (22.4-22.7
pav.). Laikikliai tvirtinami prie karkaso varztais M5-40 (29), verzlémis M5 (30) ir tarpinémis
(31).




Detalé (22;23)

22.5 pav.
Detale (39;40;41)

22.6 pav. 22.7 pav.
23. Pritvirtinkie kraigg (22; 23 arba 24) kraiggo tvirtinimo laikikliais (37; 42)arztais M5-
40 (29) ir verzlémis M5 (30). Krastuose kraigas tvirtinamas siauais laikikliais (37), viduryje,
ties kaigo sujungimu - placiu laikikliu (42) su varztais M5-40 (29), verzlémis M5 (30) ir
tarpinémis (31).(23.1 - 23.2 pav.).

Detalé (22; 23)

23.1 pav. 23.2 pav.

24. Apatinés bei virsutinés dury dalies surinkimas.

Visas apatinés dury dalies omplektacijoje pateiktas dalis (DURYS NR. 5; DURYS NR. 6;
DURYS NR. 3) sujunkite j stac¢iakampj varztais M5-12 (27) ir verzlémis M5 (30). Prisukite
dury verti alias dalis prie surinkto karkaso (DURYS NR. 7) (24.1 pav.).
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DURYS NR.5 DURYS NR.6

DURYS NR.7

DURYS NR.3

241 pav.
Visas virSutinés dury dalies komplektacijojep pateiktas duris (DURYS NR.1; DURYS
NR.2; DURYS NR.3) sujunkite j staciakampj varztais M5-12 (27) ir verzlémis M5
(30). Prisukite prie dury vertikalias dalis prie surinkto karkaso (DURYS NR.4)(24.2
pav.).

| — = -

DURYS NR.1 DURYS NR.2

DURYS NR.4 DURYS NR.3

24.2 pav.
Durys tvirtinamos prie dury tatramsciy varZtais M5-12 (27) ir verZlémis M5 (30)
esant pilnai atidaytoms durims ir istietam vyriui j angos iSore, per kanalinj
polikarbonatq (24.3 pav.).

Y=

Prie pritvirtinty karkasiniy dury daliy prisukite apatinés (960x1230mm) ir virSutinés
(960x650mm) dury dalies polikarbonatg varztais M5-40 (29) ir verzlémis M5 (30) ur
tarpinémis (31)(24.4 pav.). PASTABA: virsSutiniy dury polikarbonato danga
uzsileidzia ant apatiniy dury.

Dury virSutinius polikarbonato kanalus, uzsandarinkite apsaugine ploks€iy juosta
arba aliuminiu U uzbaigimo profiliuku, priklausomai nuo komplektacijos (42).
Sujunkite rankenéle (25) jau paruostoje dury dalies vietoje (24.5 pav.).
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24.5 pav.

25. |sukite varztg su kilpa (35) tam skirtoje vietoje (bendrame lygmenyje su virSutine
dury - lango rankena). Padarykite kilpg i$ pateikto dury atidarymo laikiklio (35).
Kilpos sukamos visoms besivarstancioms durims rankeny lygmenyje su verzlémis
M5 (30) ir tarpinémis (31)(25.1 - 25.2 pav.).

25.1 pav.




GAMINTOJO GARANTIJA

Garantijg suteikia Siltnamio KLASIKA HOUSE (preké) Pardavéjas/Gamintojas UAB ,MEISTRO KODAS" (j/k 302498339), toliau
vadinamas Pardavéju/Gamintoju. Norédami iSvengti nesusipratimy, siGlome atidziai perskaityti prekés garantijos salygas ir
nemokamo serviso aptarnavimo saglygas.
PAGRINDINES SAVOKOS
Garantija — gamintojo jsipareigojimas Pirmos eilés distributoriui arba Pirkéjui (Galutiniam vartotojui) atlyginti uz prekes sumokéta
sumg ar pakeisti prekes, jei jos yra nekokybiskos.
Garantinis laikotarpis — tai laikotarpis, kurio metu Gamintojas jsipareigoja pakeisti preke arba atlyginti uZ prekes sumokétg suma
Pirmos eilés distributorius — pardavéjas, turintis tiesiogine pirkimo-pardavimo sutartj su UAB ,MEISTRO KODAS". Pirkéjas
(Galutinis vartotojas) — asmuo, nupirkes Pardavéjo/Gamintojo UAB ,MEISTRO KODAS" Silthamj KLASIKA HOUSE tiesiogiai i$
Pardavéjo/Gamintojo arba i§ Pirmos eilés distributoriaus, ir turintis pirkimg jrodancius dokumentus.
GARANTIJOS SALYGOS
Si Garantija yra vienintelé ir pakei¢ia visas kitas garantijas ir jsipareigojimus, i§skyrus valstybinius norminius aktus ir taisykles.
Siltnamio KLASIKA HOUSE karkasinei daliai suteikiama 60mén. korozijos garantija kiauryminiams prariidijimams. Garantija
taikoma tik Siltnamio KLASIKA HOUSE kokybés trikumams ir defektams, atsiradusiems dél Gamintojo kaltés gamybos metu.
Siltnamio KLASIKA HOUSE vienai i§ sudedamujy daliy polikarbonatui suteikiama atskira pardavéjo garantija, kuri priklauso nuo
pardavéjo naudojamos dangos gamintojo. Daugiau informacijos teirautis tiesiogiai pas pardaveéja, nurodytg pirkimo saskaitoje-
faktdroje.
Garantija pradeda galioti nuo prekeés jsigijimo dienos, tiesiogiai i§ Pardavéjo/Gamintojo arba Pirmos eilés distributoriaus. |sigijimo
diena yra diena, kuri yra nurodyta sagskaitoje-faktiroje.
GARANTIJA NETAIKOMA SIAIS ATVEJAIS:
- Nuostoliams, kuriuos padaré stichinés nelaimés, gamtinés, ekologinés ir kitokios anomalijos bei nenugalimos jégos
(Force majeure) atvejais;
- Dél zalos padarytos nuo gamtiniy veiksniy, kaip sniegas, véjas ar kru$a, garantija negalioja. Esant stipraus véjo, gausaus snygio
ar krusos tikimybei, rekomenduojama papildomai pasirGpinti Siltnamio apsauga nuo nenumatyty konstrukcijos/dangos pazeidimy
(uzdaryti/pritvirtinti duris, stoglangius, paremti stoga, nuvalyti sniega ar kt.).
- Kai pazeidimy priezastis — netinkamas transportavimas (iSskyrus kai gamintojas preke/-es pristato pats Pirmos eilés
distributoriams arba Pirkéjui), sandéliavimas arba prekés naudojimas ne pagal paskirtj;
- Kai Siltnamis KLASIKA HOUSE sumontuojamas nesilaikant montavimo instrukcijoje pateikiamos detalios montavimo eigos ir dél to
atsiradusiems prekés pazeidimams.
- Preké yra mechani$kai pazeista, buvo ardyta ar kitaip paveikta, po to, kai preké buvo perduota Pirkéjui;
- Dél pazeidimy, atsiradusiy nekvalifikuotai vykdant prieZidros ir remonto darbus;
- Natdraliai susidévin¢ioms prekiy dalims.
NEMOKAMO SERVISO APTARNAVIMO SALYGOS
Pateikdami preke garantiniam remontui, batinai pateikite prekés pirkimo dokumenta. Garantijos galiojimo metu garantinis remontas
atliekamas nemokamai.
SVARBU:
Pirkéjas (Galutinis vartotojas) apmoka Gamintojo atvykimo transporto iSlaidas (jei Gamintojas pazeidimg dél prekés kokybés
pripazjsta nepagrijstu);

- Suremontuoty prekiy garantija néra pratesiama — ji galioja likusj laika.
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SILTNAMIO PRIEDAI

Automatiniai atidarytuvai

Veikia nuo Silumos energijos.
Nereikalauja papildomo elektros Saltinio.

Lentynele

Pakabinama. Matmenys 75 x 41 cm

Plastikinis atitvaras/bortas
Skirtas skirtingy grunty atskyrimui

/olés - vejos korys
Grunto ir zolés sutvirtinimo grotelés, skirtos
aiksteléms, takams ir kt. Matmenys 50 x 50 cm

Siltnamio takelio atskyrimas
Padeda islaikyti Silthamj tvarkingu, o Jusy avalyne
Svarig! Takas bus estetiSkai ir tvirtai atskirtas nuo
lysviy.

Laistymo sistemos
Gali buti jungiamos nuo vandentieko ar nuo vandens
talpos. Uztikrina tolygy augaly laistyma bei augima.

Vandens talpos

Plastikines, talpios, patvarios, jvairiy dydziy ir talpuy,
puikiai derancios prie sodo aplinkos.

Geotekstile / Agrotekstile
Grunto stabilizavimui, filtravimui ir kt.
Apsauga nuo piktZoliy augimo.




AUGALY SUTVIRTINIMO AKSESUARAI

Sodo ir darzo augaly sutvirtinimo aksesuarai skirti palengvinti sodo bei
darzo augaly tvirtinimo darbus, uztikrinti augaly stabilizacijqg, patogy
jy augima.

Aksesuarai - itin kokybiski bei iigaamyziai. Sie augaly atributai puikiai ispildo
Siltnamiy priedy gamgq, gelbsti darzo/sodo apipavidalinimo darbuose.
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KUOLIUKAI AUGALAMS  LAIKIKLIAI AUGALAMS SUJUNGIMAS KUOLIUKAMS
TIESUS ARBA SPIRALINIAI MAZI ARBA DIDELI PASUKAMAS

00 == A

UZSPAUDEJAS TINKLUI ~ PRISPAUDIMAS PLEVELIAI SUJUNGIMAS KUOLIUKAMS
JUODAS PRIE KUOLIUKY TRISAKIS, REGULIUOJAMAS

TINKLAS LIPANTIEMS
AUGALAMS




=MIKKO
ZALIUZIY TIPO TVOROS

JUsy namuy groziui ir saugumui

Si zaliuziy tipo tvora - skirfa norintiems savo namy erdvei suteikti daugiau
privatumo. Tokio dizaino tvoros turi minimaly permatomumaq is iSorés, o
vidine fvoros sandara leidzia matyti kas vyksta uz Jusy skypo riby.

Tokios tvoros pranoksta paprastos vielos segmentines tvoras, dél kuriy JUsy
kiemas yra matomas aplinkiniams.

MIKKO tvora Jums tarnaus ilgus metus. Tai patvirtiname suteikdami net iki
30 mety garantijg (priklausomai nuo plieno dazy padengimo).

Galimas teksturos jspaudas;
Kintanti matymo zona;
Dailus pavirsius;

Ypac lengvas montavimas;
Tvirta konstrukcija;

Estefiska is kiemo puseés; Dazytas Dazytas StruktUrinis

llgalaike garantija. pavirsius pavirsius su matinis
MIKKO tekstura pavirsius




STOGELIAI

llgalaiké apsauga nuo krituliy!

%

pagaminta

LIETUVOJE

e Stabili milteliniu bodu dazyta
aliuminio konstrukcija;

e Dekoratyvinis dizainas;

e Dengtas émm storio, skaidria arba bronzine
polikarbonatine danga;

e llgalaiké apsauga nuo krituliy ir UV spinduliy;
e Lengvas ir paprastas montavimas;

e Su latakéliu;

e Pagaminti Lietuvoje.

Stogelio formos

Lenkti Tiesus Arkiniai

Matmenys
160 x 100 cm. Taip pat gaminame pagal indvidualius ismatavimus.




MK PC DIAMONDS

BANGUOTI POLIKARBONATO LAKSTAI

Pavirsius - deimanto tipo struktiros. Atsparus krusai,
diziams, temperatory kaitai. llgalaiké apsauga
nuo UV spinduliy. Patvaris ir tvirti. Didelis Sviesos
pralaidumas. ligaamziskas. 10 mety garantija.

Profilis: SINUS

Spalva: skaidri, bronziné, pilka (sidabring)

Storis: 2,8 mm @ @
Laksto plotis: 1,045 m
Laksto ilgis: 2m, 3 m, 4m, 6 m SKAIDRUS  TVIRTI  SPINDINTYS

KANALINIO POLIKARBONATO LAKSTAI

Storis: 4 mm, 6 mm, 10 mm, 16 mm
Spalva: skaidri, bronzine

Laksto plotis: 1,05m, 2,10 m
Lakstoilgis: 2m,3m,4m, 6 m




SODQO BALDAI

Asortimente rasite platy sodo baldy - kédziy, foteliy, staly, sofy, gulty
pasirinkimg. SiGlome ir funkcionalius baldy komplektus. Stilinga ir glotni pavirsiaus
struktUra, imituoja naturaly pynimqg, kuris puikio dera natGralioje aplinkoje,
taip akcentuodamas gaminio isskirtinj charakterj. Gamyboje naudojamos tvirtos ir
aukstos kokybés medziagos, kurios uztikrina afsparumqg oro sglygy pokyciams.
Platus sodo nameliy, daiktadéziy, vazony, karuciy ir kity sodo priedy pasirinkimas
padés Jums sukurti harmoningq ir poilsiui tinkamag aplinkg.

SODO NAMELIAI POLIPROPILENO LAUKO BALDAI VAZIONAI

DAIKTADEZES GRILIO STALAI KOMPOSTO DEZES

VANDENS TALPOS SUOLELIALI KARUCIAI



BAUMERA  MIR ANDA

FABRICS

— GPPS raised seedbed
Loy S MIKKO  (asika woodlook MK PC DIAMONDS
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