
- Plokštes gerai uždenkite nepermatoma medžiaga, apsaugant nuo vėjo, lietaus ir saulės. Laikant plokštes viena ant kitos prieš tiesioginius 
saulės spindulius, pasireiškia šilumos kaupimo efektas. Dėl šio reiškinio temperatūra plokščių kanalų viduje gali ženkliai padidėti ir viršyti 
dengiamosios plėvelės minkštejimo temperatūrą, todėl plokštės gali sulipti ar net į jų paviršių prasiskverbti dengiamoji plėvelė. Pastarasis 
reiškinys gali pasitaikyti ir tada, kai sumontavus plokštes laikančioje konstrukcijoje, pernelyg ilgai nepašalinama dengiamoji plėvelė.
- Plokštes geriausia laikyti nuo išorinių atmosferos veiksnių apsaugotoje patalpoje.
- Tinkamai nustatykite medžiagos kryptį. Įsitikinkite, kad UV apsauginis sluoksnis nukreiptas į išorę. Paprastai UV spinduliams atspari pusė 
yra žymima užrašais (Makrolon, Longlife, UV protection ir kt.).
- Minimalus stogo nuolydis 5°. Tai reiškia, kad nuolydis 90 mm metrui.
- Žiūrėti apkrovos lentelę. Kuo plonesnė medžiaga, tuo tankiau gegnės ir grebėstai turi būti sumontuoti.
- Medžiaga gali būti apdorojama diskiniu pjūklu, siaurapjūkliu ar aštriu peiliuku. Po pjovimo būtina išvalyti į kanalėlius patekusias dulkes 
suspausto oro kompresoriumi ar dulkių siurbliu.
- Pjaunant plokštę būtina atremti kiek įmanoma arčiau ašmenų ir tinkamai pritvirtinti, išvengiant virpesių.
- Skyles kanalinio polikarbonato plokštėse galima gręžti įprastiniais spiraliniais grąžtais metalui arba grūdinto metalo grąžtais.
- Gręžiant plokštės turi būti prigludusios prie pagrindo.
- Negalima gręžti skylių arčiau negu 40 mm nuo lakšto krašto.
- Polikarbonato plokštės viršus turi būti užsandarintas kaip įmanoma sandariau, paprastai naudojama folijos juostelė. Apatinė plokštės 
dalis, taip pat užsandarinama garams pralaidžia juostele ir U formos pro�liu. Tarpusavyje plokštės yra sujungiamos H formos pro�liais, 
išilgai einančios plokštės pjautos briaunos sandarinti nereikia. Esant drėgnam orui galima kondensacija lakšto galuose.
- Montavimui naudojami varžtai su tarpinėmis. Prieš įsukant varžtą į medžiagą, reikia grąžteliu išgręžti 2-3 mm už varžto skersmenį 
didesnes skyles, tik tuomet įsukti varžtą. Kadangi ši medžiaga esant temperatūros kaitoms linkusi plėstis ir trauktis. Tarpas tarp varžtų 500 
mm.
- Būtina neperveržti varžtų. Perveržus varžtus gali susidaryti ”baseinai“ ir ateityje gali kauptis nešvarumai.

- Rekomenduojama periodiškai valyti plokštes.
- Plauti drungnu vandeniu kempine, naudojant švelnius buitinius valiklius.
- Plokščių nešveisti šepečiais ar aštriais daiktais. Nenaudoti šveičiamųjų ir stiprių šarminių priemonių.
- Nuo UV apsaugotus plokščių paviršius saugoti nuo butilo ar izopropilo alkoholinių tirpiklių.
- Būtina atsiminti, kad polikarbonatui valyti tinkantys valikliai ir tirpikliai gali kenkti UV sluoksniui. 
- Draudžiama vaikščioti plokštėmis. Būtinais atvejais (pvz., montuojant) būtina patiesti lentas, kurios remtųsi bent į kelis plokštės rumbus.

- Didelis šviesos pralaidumas — iki 80%
- Beveik 200 kartų stipresnis nei įprastas stiklas. Ypatingai atsparus smūgiams.
- Darbinė temperatūra -40°C - 120°C 
- Šaltas medžiagos lenkimo spindulys yra 150 x storis (mm), 6 mm Medžiaga p = 900 mm;
10mm, p=1500mm
- Atitinka Europos priešgaisrinės saugos standartą B1 (iki 20 mm storio). Pati polikarbonato medžiaga yra nedegi ir neišskiria kenksmingų 
medžiagų į aplinką.
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